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2 Ubersicht i VMware vSphere

Ubersicht der VMware vSphere Komponenten und sonstigen Zusatzprodukten.

2.1 Ubersicht

Themen des Kapitels — Ubersichtg VMware vSphere

Themen des Kapitels

A Ubersicht— Virtualisierung

A Komponentenund Funktionen von vSphere
A Produktevon VMware

A Lizenzierung von vSphere

A Struktur des ESX Servers

A COS und VMkernel

Im Kapitel Ubersicht¢ VMware vSpheraverden die einzelnen Produkte von VMware,
deren Komponenten und die Lizenzierung von VMware vSphere erlautert.
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2.2 Ubersicht i Virtualisierung

Funktion und Einsatz der Virtualisierung.

2.2.1 Was ist Virtualisierung

Was ist Virtualisierung?

A Ein Host Computer mit einem Software-Layer, der die
Ausfihrungvon virtuellen Maschinen ermoglicht, die
ein Intel basierendes Betriebssystem verwenden

A Innerhalb einer virtuellen Maschine wird Hardware und

BIOS zur Verfligung gestellt und kann wie eine
existierende physische Maschine konfiguriert werden

Mit Hilfe der Virtualisierung kénnen auf einem Host Computer so genannte Virtuelle
Maschinen (VM) ausgefidhrt werden. Di ese V M:
in der ein Gastbetriebssystem ausgefiihrt wird.

Die VM stellt eine standardisierte virtuelle Hardware (SCSI Platten, CPU, Speicher, usw.)
und ein BIOS zur Verfligung.
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2.2.2 x86 Architektur ohne Virtualisierung

x86 Architektur ohne Virtualisierung

Ring 3 (Anwendungen)

Ring 2 < > Direkte
Ausfuhrung

Ring 1 C ) von OS und
Benutzer-

Ring 0 ( oS > anfragen

Host Computer System
Hardware

Die x86 Betriebssysteme (Operating System - OS) sind urspringlich dafiir designt direkt
auf der Hardware ausgefiihrt zu werden. Die Hardware stellt dafiir vier Ringe 0 — 3 zur
Verfligung, die vom Betriebssystem und von den Anwendungen verwendet werden um
auf die Hardware zuzugreifen. Anwendungen werden typischer weiBe im Ring 3
ausgefihrt (maximaler Schutz), wahren das Betriebssystem direkten Zugriff auf die
Hardware bendtigt und im Ring 0 ausgefiihrt wird.

I
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2.2.3 Vollvirtualisierung

Vollvirtualisierung

Ring 3 (Anwendungen) Direkte
Ausfuhrung
Ring 2 < > von OS und
Benutzer-
Ring 1 C 0S ) anfragen
Binary
Ringd (VMM ) Translation
Von OS
Host Computer System Anfragen
Hardware

VMware kann jede Art von x86 Betriebssystem ausfiihren und verwendet eine
Kombination aus Binary Translation und direkter Ausfiihrung. Bei der Vollvirtualisierung
wird der Kernel-Code Ubersetzt und nicht virtualisierbare Befehle tbersetzt. Die Befehle
aus dem Ring 3 (Anwendungen) werden direkt ausgefiihrt.

Durch die Vollvirtualisierung wird das Gastbetriebssystem komplett von der Hardware des
Host Computers abstrahiert (entkoppelt). Das Betriebssystem muss dabei nicht
modifiziert werden.
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2.2.4 Paravirtualisierung

Paravirtualisierung

Ring 3 (Anwendungen) Direkte
Ausflhrung
Ring 2 C ) von OS und
Benutzer-
Ring 1 ( ) anfragen
: Paravirtualisiertes
Ring 0 (" gioe™ )
.Hypercalls*
. - zum
C Virtualisierungslayer ) Virtualisierungs-
layer
Host Computer System
Hardware

Bei der Paravirtualisierung wird zwar ein zusatzliches Betriebssystem virtuell neu
gestartet, jedoch wird keine Hardware virtualisiert oder emuliert, sondern die virtuell
gestarteten Betriebssysteme verwenden eine abstrakte Verwaltungsschicht, um auf
gemeinsame Ressourcen (Netzanbindung, Festplattenspeicher, Benutzerein- und -
ausgaben) zuzugreifen.

Die Paravirtualisierung stellt eine Softwareschnittstelle bereit, die ahnlich, aber nicht
identisch zur tatsachlichen Hardware ist. Das Betriebssystem muss portiert werden um
auf der virtuellen Maschine (VM) ausgefiihrt werden zu koénnen. Die Portierung
ermoglicht den darauf ausgefiihrten virtuellen Maschinen eine hohere Leistung.

Die VMware-Tools verwenden paravirtualiserte Treiber um die Performance bestimmter
Funktionen in der VM zu optimieren (z.B. der vmxnet Treiber fir die Netzwerkkarten).
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2.2.5 Hardware-unterstutzte Virtualisierung

HW-unterstltzte Virtualisierung

Ring 3 (Anwendungen ) Direkte
Ausfuhrung
Non-root Ring 2 ( ) \é(;;gzse:md
Mode -
Privilege anfragen
Levels Ring 1 ( )
OS Anfragen
; werden an den
Ring 0 < oS > VMM ohne
Root Mode Binary
E”"“lege ( VMM ) Translation oder
== Paravirtuali-
Host Computer System sierung
Hardware umgeleitet

Die Hardware-unterstiitzte Virtualisierung verwendet spezielle Erweiterungen der CPUs
(Intel VT, AMD-V) und flhrt eine zusatzlichen Layer unterhalb des Ring O ein. Die
priviligierten Aufrufe werden ohne Binary Translation oder Paravirtualisierung an den
Hypervisor umgeleitet.

VMware verwendet dies Hardware-Unterstiitzung momentan nur fir die Unterstitzung
von 64-bit Gastbetriebssystemen.
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2.2.6 Vorteile der Virtualisierung

Vorteile von Virtuellen Maschinen

A Physische Maschine A Virtuelle Maschine

Kompliziertes Einfaches Verschieben
Verschieben oder oder Kopieren (VMDK
Kopieren (clonen) Dateien)

Gebunden an eine Isolation der VMs
spezifische Hardware untereinander

Isoliert von Hardware-
anderungen des Host-
Systems

Die Virtualisierungs-Technologie macht es moglich, einen Computer so aufzugliedern,
dass verschiedene Betriebssysteme auf demselben Gerat laufen. Damit kdnnen zum
Beispiel auch alte Anwendungen auf neueren Geraten weiterlaufen, wenn die IT-
Abteilung den Kauf neuer Gerate durchfiihrt - die alten PCs samt Software werden
einfach per System-Snapshot festgehalten und in einem virtualisierten Teil des neuen
Gerates wieder so aktiviert, wie sie vorher liefen.

Was die Server angeht, liegen die Vorteile der Virtualisierung auf der Hand. Server-
Hardware wird oft nicht voll ausgenutzt, weil Prozessoren fiir langere Zeitrdume untatig
bleiben. Mit einer Architektur, bei der jeder physische Server mehrere virtuelle Server
fahren kann, lasst sich eine weit bessere Maschinen-Ausnutzung erzielen. AuRerdem ist
es wesentlich leichter, bei Bedarf virtuelle Server zu erganzen, als physische Gerate neu
aufzubauen und zu konfigurieren.
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2.2.7 Komponenten der Virtualisierung

Modell der Virtualisierung

4. Guest Operating System
3. Virtual Machine

2. Virtualization Software
1. Host System

Komponenten der Virtualisierung:
1. Das Host System mit der entsprechenden Hardware
2. Software zur Virtualisierung, die die virtuelle Umgebung bereitstellt und verwaltet
3. Die eigentliche Virtuelle Maschine (VM)

4. Das Gastbetriebssystem, das in der Virtuellen Maschine (VM) installiert ist
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Begriffe der Virtualisierung

A Host
A Virtual Software
A Virtual Machine (VM)
A Gast-Betriebssystem
Begriff Beschreibung
Host Der Host stellt fur die virtuelle Umgebung die notwendigen
Hardware Resourcen zur Verfligung.
Virtualisierungs Der Virtualisierungs Software Layer ermaoglicht und
Software kontrolliert den Zugriff der Virtual Machines (VM) auf die

Hardware des Host.

Virtual Machine (VM) Als Virtual Machine (VM) wird die Kombination aus virtueller
Hardware und virtuellem BIOS bezeichnet.

Gast-Betriebssystem Als Gast-Betriebssystem wird das in der Virtual Machine (VM)
installierte Betriebssystem bezeichnet.

I
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2.3 Funktionen von vSphere

Funktionen von VMware vSphere und dessen Komponenten.

2.3.1 Ubersicht - Komponenten von vSphere

vSphere Komponenten

vSphere Client vSphere Client
\ |
I S _
NG
ESX / ESXi Server
<
I _
@
ESX / ESXi Server
< <> g
L % - E! - ﬂ
S = U
ESX / ESXi Server vCenter Datenbank Server
Server
|

Eine vSphere Infrastruktur besteht aus ein oder mehreren ESX Servern und einem vCenter
Server fir die Verwaltung und einer Datenbank, in der die Performance-Daten des
vCenter Server gespeichert werden.

Uber den vSphere Client kann die Verwaltung der einzelnen Komponenten durchgefiihrt
werden.

I
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2.3.2 VMware vCenter Server

VMware vCenter Server

A Mit dem vCenter Server kdnnen viele VMs als ein
logischer Pool von Resourcen verwaltet werden

A ZumvCenter Server gehort auch das Produkt vMotion
mit dem aktive VMs von einem ESX Host zum anderen
ESX Host verschoben werden kénnen

A ImvCenter ist noch der Update Manager und der

vCenter Converter integriert

Der VMware vCenter Server (friher VirtualCenter) ermoglicht die zentrale Verwaltung
von vielen Virtuellen Maschinen, die auf einem oder mehreren ESX Hosts oder VMware

Server verteilt sind.

Mit dem vCenter Server konnen zusatzlich Performance-Messwerte von allen Hosts und
Virtuellen Maschinen zentral erfasst und ausgewertet werden.

I
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2.3.3 VMware vSphere Client

VMware vSphere Client

A DervSphere Client ermoglicht das Management von
ESX Servern
A Die ESX Server konnen entweder direkt oder Gber den

vCenter Server verwaltet werden. Dazu wird der selbe
Client verwendet
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2.4 VMware vSphere Web Access

VMware vSphere Web Access

A DervSphere Web Access ermoglicht die Verwaltung
von Virtuellen Maschinen und den Zugriff auf deren
Konsole

A Fur den Zugriff wird nur ein Web Browser bendtigt
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2.4.1 VMware Virtual SMP

VMware Virtual SMP

A Mit der Virtual SMP Funktion kénnen pro VM bis zu
achtvirtuelle CPUs genutzt werden
A Diese virtuellen CPUs werden durch jeweils einen

Prozess (vmm) auf dem ESX Host realisiert. Dadurch ist
es moglich, die Performance von bis zu vier physischen
CPUs zu nutzen

Mit Virtual SMP kénnen in einer Virtuellen Maschine (VM) maximal acht virtuelle CPUs
verwendet und damit die Leistung von acht physischen CPUs genutzt werden.

I
© NetQuest GmbH Seite 2-14



qu NetQuest GmbH

IT Consulting & Training
2. Ubersicht —VMware vSphere

2.4.2 VMware vMotion und Storage vMotion

vMotion und Storage vMotion

A VMware vMotion ermoglicht das verschieben von
aktiven VMs zwischen ESX Servern ohne Unter-
brechung

>

VMware Storage vMotion ermoglicht das verschieben
von virtuellen Platten einer VM zwischen Storage
System ohne Unterbrechung

I
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2.4.3 VMware High Availability (HA)

VMware High Availability (HA)

A HA (High Avalability) — durch diese Funktion kénnen
VMs automatisch auf einem anderen ESX Server neu
gestartet werden, wenn der ESX Server auf dem die
VMs aktiv waren, z.B. durch eine Defekt nicht mehr

verflgbar ist
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2.4.4 VMware DRS

VMware DRS

A DRS (Dynamic Allocation of Resources) —VMs kdnnen
abhangig von der Last des ESX Host zwischen den ESX
Servern anhand von Regeln automatisch verschoben
werden ( mit der vMotion Funktion)

A Als Erweiterung existiert noch das Distributed Power

Management (DPM) das ESX Server bei geringer Last in
den Standby Mode versetzt. Die VMs werden vorher
auf andere ESX Server verteilt

I
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2.4.5 VMware Consolidated Backup

VMware Consolidated Backup

A Das Consolidated Backup ermoglicht die Sicherung von
VMs als Images im laufenden Betrieb

A Consolidated Backup lauft auf einem Windows System

I
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2.4.6 VMware Fault Tolerance (FT)

VMware Fault Tolerance (FT)

A VMware Fault Tolerance (FT) ermoglicht den
unterbrechungsfreien Betrieb einer VM beim Ausfall
eines ESX Servers

>

Dazu wird von einer primaren VM eine Kopie
(Secondary) auf einem anderen ESX Server erzeugt und

jede Anderung an der primdren VM auch an der Kopie
durchgefihrt
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2.4.7 Distributed Virtual Networking (DVN)

Distributed Virtual Networking

A Das Distributed Virtual Networking (DVN) ermoglicht
eine konsistente Konfiguration der Netzwerkebene
uber mehrere ESX/ESXi Server

A Diese konsistente Konfiguration ist z.B. erforderlich um

eine VM zwischen ESX Servern zu verschieben
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2.4.8 Host Profiles

Host Profiles

A Mit einem Host Profile kann eine identische
Konfiguration auf mehrere ESX Server verteilt werden
A  Die Konfiguration wird in sogenannten Policies

festgelegt

I
© NetQuest GmbH Seite 2-21



qu NetQuest GmbH

IT Consulting & Training
2. Ubersicht —VMware vSphere

2.4.9 Pluggable Storage Array (PSA)

Pluggable Storage Array (PSA)

A Das Pluggable Storage Array (PSA) ist ein Framework
flr Storage Systeme Partner um eigene Storages
Systeme besser in vSphere integrieren zu konnen

Dazu wird eine Multipathing 1/O Schnittstelle zur
Verfugung gestellte die vom jeweiligen Hersteller
angepasst und erweitert werden kann

>

I
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2.5 Produkte von VMware

Verschiedene Produkte von VMware zur Virtualisierung.

2.5.1 Produkte zur Virtualisierung

Produkte zur Virtualisierung

A VMware Player —Verwendung von vorkonfigurierten
VMs

A Workstation —primar fir Testzwecke

A VMware Server (vorm. GSX Server) —begrenzter
produktiver Einsatz

A ESX/ESXiServer — produktiver Einsatz z.B. fur die

Serverkonsolidierung

Die verschiedenen Virtualisierungs Produkte von VMware (Workstation, VMware Server
und ESX Server) unterscheiden sich durch ihre Leistungsfahigkeit und durch zusatzliche
Verwaltungs-Funktionalitdten.

Der VMware Player kann nur vorkonfigurierte VMs ausfiihren.
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2.5.2 Management- und Automatisierungs-Produkte

Management und Automatisierung

A VMware vCenter Server (VirtualCenter)

A VMware vCenter Lab Manager (VMware Lab Manager)

A VMware View (friher VMware Virtual Desktop
Infrastructure (VDI))

A VMware ACE

A VMware vCenter Site Recovery Manager

Neben den Produkten zur Virtualisierung von Betriebssystemen stehen auch eine Reihe
von Produkten zur Verwaltung der Virtuellen Infrastruktur und der VMs bzw. zur
Automatisierung (z.B. Testen von verschiedenen Versionen, Patches usw. mit dem
VMware vCenter Lab Manager) der Verteilung von Gastsystemen zur Verfligung.
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2.5.3 VMware Converter

VMware Converter

Konvertieren von Virtuellen Maschinen zwischen
verschiedenen VMware Produkten und
Produktgenerationen, z.B. von Workstation 4.x zum
VMware Server

>

Migration der Plattendaten einer physischen Maschine
in VM

Die Migration kann in eine VM einer Workstation eines
VMware Servers oder eines ESX Servers erfolgen

>

p

Mit dem VMware Converter kdnnen existierende Maschinen mit verschiedenen
unterstitzten Windows Betriebssystemen in Virtuelle Maschinen migriert werden. Dies
kann z.B. bei der -S¥tememsverwenddtweaderung von , Alt*"

Eine zusatzliche Funktion ist das Konvertieren von Virtuellen Maschinen zwischen
verschiedenen VMware Produkten (Workstation, VMware Server, GSX Server und ESX
Server) bzw. verschiedenen Produktgenerationen.
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2.6 Lizenzierung von vSphere

Erforderliche Lizenzen fur den Betrieb der vCenter bzw. ESX Server.

2.6.1 Lizenzierungsmodelle

Lizenzierung - vSphere

A Versionen der von vSphere bzw. ESXi

ESXi
Foundation
Standard
Enterprise
A Die Lizenzierung der ESX Server und des vCenter Server
erfolgt nach CPU Sockeln (keine Unterschied zwischen
Single Core, Dual Core und Hyperthreading CPUs)
A Zusatzlich muss noch ein Supportvertrag fur einen

definierten Zeitraum erworben werden

Uber die verschiedenen Versionen von vSphere wird der ESX/ESXi Server lizenziert. Dabei
werden Lizenzen fiir CPU Sockel erworben. Z.B. 12 CPU Sockel Lizenzen kénnen fir 6
Maschinen mit jeweils 2 Sockeln oder drei Maschinen mit jeweils 4 Sockeln verwendet
werden.

Der vCenter Server muss noch zuséatzlich lizenziert werden (eine Lizenz pro CPU), um die
zusatzlichen Funktionen, wie z.B. vMotion, nutzen zu kdnnen.
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2.7 Struktur des ESX Servers

Ubersicht der Komponenten des ESX Servers.

2.7.1 Aufbau des ESX Servers

ESX Server Architektur

Zugriff Uber
SSH, HTTPS,
LUSW.
Anwendung Anwendung Anwendung
Console
Windows 2000 | Windows 2003 LINUX oS
- - Admin
Intel Architektur
Der ESX Server besteht aus zwei Hauptkomponenten:
e Dem ESX Server Kernel » VMkernel “.

e Dem Konsolenbetriebssystem , COS*,

I
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VMnix:

VMnix (Console Operating System — COS) ist ein speziell angepasster LINUX Kernel, der
auf der RedHat Enterprise Linux, Version 3 Update 6 (RHEL 3U6) Distribution beruht. Der
Kernel ist mit entsprechenden Parametern flr den Betrieb in einer Virtuellen Maschine
optimiert.

VMkernel:
Der VMkernel wird im Runlevel 3 geladen und ibernimmt nach seinem Start die Kontrolle

der Ressourcen und der Virtual Machines vom COS. Der Zugriff auf die Hardware des ESX
Servers erfolgt mittels eigener Geratetreiber.
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2.7.2 Komponenten des ESX Servers

Komponenten des ESX Servers

A VMware Virtualization Layer
A Resource Manager
A Hardware Interface

Der VMware Virtualization Layer ist fir die Ausfiihrung der Virtuellen Maschinen (VM)
zustandig.

Der Resource Manager steuert und beschrankt den Ressourcen-Zugriff der Virtuellen
Maschinen. Z.B. kann die CPU-Zeit pro VM eingeschrankt werden.

Das Hardware Interface ist die Schnittstelle zur physikalischen Hardware des ESX Hosts.
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Virtualisierung

p

CPU Virtualisierung

A Speicher Virtualisierung
A Platten Virtualisierung
A Netzwerk Virtualisierung

Durch den VMware Virtualization Layer werden verschiedene Hardwarekomponenten,

wie CPU, RAM, Festplatten und Netzwerkkarten virtualisiert und in den Virtuellen
Maschinen (VM) eingebunden.
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Private virtual Ethernet Networks

VMNETO
Physical NIC
Virtual
4383 3883 5804 B8RS @ Machine
Firewall
agan oona A0ad Aan
5800 880 ga6d mﬁ
Machine
Web Server
VMNET1

Mit Hilfe der Virtual Switches, der virtuellen Netzwerkkarten der VMs und der Physical
NICs kdnnen Netzwerke innerhalb eines ESX Hosts konfiguriert werden. Es kdnnen bis zu
248 Virtual Switches angelegt werden.

Diese Virtuellen Netzwerke kénnen (iber Physical NICs mit dem LAN verbunden werden,
konnen aber auch zur Verbindung von VMs ohne Kontakt zum LAN genutzt werden.
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Service Konsole

Virtual Infrastructure
Client

N

Anwendung Anwendung Anwendung

Web Access API

Console
Windows Windows 0s
2000 2003 LINUX '

Intel Architektur

e e @ 5

Uber die Service Konsole wird der administrative Zugriff auf den ESX Host erméglicht. Der
Zugriff kann entweder Uber einen Webbrowser, den Virtual Infrastructure Client, iber
eine API (Application Programming Interface), oder die Remote Console erfolgen.
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2.8 COS und VMkernel

Aufgaben des COS und des VMkernel.

2.8.1 Console Operating System (COS)

Aufgaben des COS

A Interaktion mit dem Benutzer - z.B. mit SSH

A Prozess Dateisystem (Proc File System) — Statistiken und
Konf i gur tdfi*on ( , On

A Authentifizierung

A Ausfihrungvon Hilfsanwendungen —z.B. Agenten zur

Uberwachung der Hardware

Uber das Console Operating System (COS), auch Service Konsole genannt, erfolgt der
administrative Zugriff auf den ESX Host.
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2.8.2 VMkernel

Aufgaben des VMkernel

A Kontrolle der Interaktion zwischen der virtuellen
Hardware der VM und der physikalischen Hardware des
Host

Der VMkernel bildet die Schnittstelle zwischen der physikalischen Hardware und den
Virtuellen Maschinen (VM).
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